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Para el calculo del rendimiento Faradico, rendimiento de voltaje, rendimiento global y eficiencia energética, en el
electrolizador PEM, se sigue el fundamento tedrico descrito en el apartado 3.4.6 del Tema 3.

Se remarcan aqui algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de aplicar dichas expresiones para el caso del
electrolizador PEM:

Rendimiento Faradico (Electrolizador PEM)

Para la determinacion del rendimiento Faradico en el caso del electrolizador PEM, calcularemos:

- los moles tedricos de Hz teniendo en cuenta que la carga (I't) pasa por las cinco celdas, por tanto:

, . Ixt
mol H2 tebricos = —-z
Fxn

Donde z es el nimero de celdas, en nuestro caso 5.

- Los moles reales los calcularemos a partir de la diferencia de presiones en el deposito de almacenamiento
del hidrégeno durante un tiempo determinado. A partir de la presién inicial y conociendo su volumen (80 L)
obtendremos los moles de hidrogeno iniciales que contiene utilizando la ecuacion de los gases ideales. Se
considera que el hidrégeno almacenado se encuentra a temperatura ambiente, tras pasar el flujo de
hidrogeno a través del intercambiador de placas que tiene el electrolizador instalado.

P(atm)x 80

[H2 = 22 2
mo 0,082 x T (K)

Transcurrido un determinado tiempo volveremos a leer la presion para conocer los moles finales en el
depdsito de almacenamiento.

Rendimiento del voltaje

Calcularemos el rendimiento del voltaje realizando el cociente entre el voltaje termoneutro y el voltaje real utilizado
en cada celda.

Voltai _ E° Termoneutro 100 = 1,48 100
nvottae = Voltaje real x B Voltajerealx

Si trabajamos con celdas en serie dividiremos el voltaje del stack entre el nimero de celdas(z):

Voltaje real = Voltaje stack / z
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En el electrolizador PEM que vamos a utilizar, el numero de celdas del stack, z =5.

Rendimiento energético

El calculo de la masa de hidrogeno producido en por el electrolizador PEM la calcularemos a partir de la diferencia
de presiones en el deposito de almacenamiento del hidrégeno, tal como se ha descrito para el célculo de la
eficiencia Faradica.

2.8.4. PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS

- Conectar la botella de almacenamiento de hidrégeno para recoger el gas en este caso en la botella.
- Tomar el valor de P inicial en la botella (bar).

- Introducir del valor de Intensidad: 120A, segun las instrucciones de manejo del electrolizador indicadas en el caso
1.

- Mantener en funcionamiento el electrolizador durante un tiempo determinado (por ejemplo 10 minutos medidos con
un crondmetro). Anotar el valor del voltaje (V).

- Detener el funcionamiento del electrolizador, y realizar la lectura de la P final (bar).

- Completa los datos y realiza los célculos de las siguientes tablas:

Variable Valor
Intensidad (A) 100A
Voltaje (V)
Temperatura (°C) 45°C
n@ celdas stack (z) 5
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Variable Valor Inicial Valor Final

Tiempo (hora)

Presion (bar)

TABLA DE RESULTADOS

Rendimiento farddico (%)

Rendimiento del voltaje (%)

Rendimiento global (%)

Rendimiento energético (%)
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